
ana

83

Wzmacniacz analogowy

ANALOGICAL WEIGHT TRANSMITTER

126 R

Dane techniczne - technical Data

Napięcie zasilania

Prąd pobierany

Napięcia zasilania czujników

Liczba czujników tensometrycznych

Dokładność (dla  ∆t =  0°÷ + 40° C)

Liniowość

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Złącze zewnętrzne

Power supply voltage

Absorbet current

Load cells excitation

Number of paralleling cells

Precision (∆t =  0°÷ + 40° C)

Linearità

Working temperature

Storage temperature

External connections

12 ÷ 24 V DC

200 mA max (4 czujniki 350 ohm) /

200 mA max (4 cells 350 ohm )

8 V DC 

max. 4 po 350 ohm

0.25%

0.02%

0°C + 40°C

-20°C + 60°C

Listwa zaciskowa/terminal board

• Do montażu na szynie.
• Wersje wyjścia: 0-10V / 0-20mA / 4-20mA

• Standard container for assembling on omega guide.
• Output signal: 0 ÷ 20 mA / 4 ÷ 20 mA / 0 ÷ 10 V DC

chaRaKteRYStYKa PODStaWOWa Main chaRacteRiSticS

Dane techniczne - technical Data

Zero zgrubnie

Zero dokładnie

Zakres zgrubnie

Zakres dokładnie

Mikroprzełącznik / By mini switch

Potencjometr / Multiturns trimmer

Mikroprzełącznik / By mini switch

Potencjometr / Multiturns trimmer

Great Zero

Fine Zero

Great scale bottom 

Fine scale bottom 
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