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Gwarancja
Eurotherm Drives gwarantuje za wady konstrukcyjne, materiałowe oraz wykonawcze wyrobu przez okres 12 miesięcy licząc od daty zakupu na Ogólnych Warunkach Sprzedaży -Eurotherm Drives Standard Conditions of Sale IA058393C.

Eurotherm Drives zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów oraz specyfikacji produktu bez powiadomienia.


WARRANTY
Eurotherm Drives warrants the goods against defects in design, materials and workmanship

for the period of 12 months from the date of delivery on the terms
detailed in Eurotherm Drives Standard Conditions of Sale IA058393C.

Eurotherm Drives reserves the right to change the content and product specification without notice.






IMPORTANT: Wymagania

IMPORTANT: Proszę przeczytać tę informację PRZED instalacją napędu.

Do Użytkowników Falowników

Niniejsza dokumentacja winna być udostępniona każdej osobie zajmującej się instalacją, uruchomieniem lub obsługą falowników serii 584SV...

Przedstawione informacje zwracają uwagę na problemy bezpieczeństwa, a  równocześnie umożliwiają optymalne wykorzystanie sprzętu.

Wypełnij poniższą tabelę aby w przyszłości móc korzystać ze historii instalacji i uruchomienia.

Szczególy instalacji

Numer seryjny 

(patrz etykieta produktu)


Gdzie zainstalowany 

(do swojej wiadomości)





Urządzenie użytkowane jako:
(patrz certyfikacja falownika)
( Komponent                  ( Oddzielny aparat

Montaż:
( Na ścianie                    ( W szafce (rozdzielnicy)

Obszar Zastosowań

Falowniki opisane tu przeznaczone  są do sterowania prędkością obrotową asynchronicznych i synchronicznych silników prądu zmiennego.

Personel

Montaż uruchomienie i obsługa falownika musi być wykonana przez personel o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie napędów elektrycznych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa we wszystkich fazach eksploatacji urządzeń Za wykwalifikowany personel uznaje się osoby kompetentne i zaznajomione teoretycznie i praktycznie z zasadami bezpiecznej pracy przy tego rodzaju urządzenia i świadome zagrożeń, które występują na etapie instalacji, uruchomienia i obsługi ..




Zagrożenia

Sprzęt ten może być groźny dla życia i zdrowia z powodu występującego ruchu obrotowego sterowanych przy jego pomocy silników oraz wysokich napięć.. Nie przestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować PORAŻENIE ELEKTRYCZNE. 

· Urządzenie musi być uziemione w sposób trwały z powodu przepływu prądów upływnościowych doziemnych  o znacznej wartości.

· Napędzany silnik musi być uziemiony we właściwy i bezpieczny sposób 

· Urządzenie zawiera kondensatory o dużej pojemności które dla rozładowania wymagają upływu czasu  od chwili odłączenia zasilania.

· Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz napędu odłącz w  widoczny  sposób  siec zasilającą od zacisków L1, L2 i L3. Odczekaj najmniej 3 minuty aby umożliwić rozładowanie kondensatorów(DC+ and DC-)  do napięcia bezpiecznego poniżej 50V Upewnij się przy pomocy woltomierza, że napięcie to osiągnęło bezpieczną wartość 
· Nie wykonuj nigdy induktorowych pomiarów rezystancji izolacji okablowania zasilania / silnika z przyłączonym napędem.

· Przy zastępowaniu/wymianie napędu upewnij się, że konfiguracja napędu właściwa aplikacji została zapisana w pewny i bezpieczny sposób.

· Urządzenie zawiera elementy wrażliwe na Wyładowania Elektrostatyczne (ESD) Przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z tymi elementami podczas  transportu, instalacji i serwisowania produktu..

IMPORTANT: Części metalowe mogą się nagrzewać do temperatury  90( C..

Ryzyko aplikacyjne

Specyfikacja, procesy oraz obwody tu opisane powinny być traktowane jako wskazówki i powinny być adap[towane do specyficznych potrzeb uzytkownika  Patrz 5.1.

Eurotherm Drives nie gwarantuje użytkownikowi tego, iż dobrał on napęd odpowiedni do swojej aplikacji.

Ostrzeżenie o ryzyku

W przypadku awarii, zaniku zasilania lub innego niezamierzonego uszkodzenia falownik może działać niezgodnie ze specyfikacja. W szczególności:

· Sterowanie prędkością może być niemożliwe.
· Sterowanie kierunkiem obrotów może być niemożliwe.
· Silnik może być zasilany
Osłony

UŻYTKOWNIK  musi zapewnić osłony zabezpieczające przed zranieniem lub porażeniem.

Izolacja ochronna

· Wszystkie zaciski sterowania i mocy są typu SELV, tzn chronione podwójną izolacją. Upewnij się, że zastosowane przewody są przeznaczone do pracy przy najwyższym napięciu występującym w systemie.

Note: Czujniki temperatury silnika muszą być podwójnie izolowane.

· Wszystkie części metalowe falownika są chronione izolacją główna i muszą być podłączone do bezpiecznego uziemienia.

Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych (RCDs)

Nie są zalecane, ale w przypadkach gdzie ich stosowanie jest obligatoryjne mogą być używane tylko wyłączniki przystosowane do pracy w obwodach za składową stałą prądu upływnośći doziemnego(typ B zgodny z normą IEC 755/A2)

. 
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